
 
 
        MC424L   MCA2R10  24V - os   vezérlés 
                                        ( WINGO 24V-os  motorokhoz új generációs ) 
 
 
Sorkapcsok  bekötése: 
 
L – N        230V  tápfeszültség 
M1 M  ⍊  M   motor 1 ( bal oldalt  lévő  csatlakozó ) 
M2 M  ⍊  M  motor 2  ( a  sorban  lévő  csatlakozó ) Ez a szárny nyit először. 
1 - 2     sárga  villogó  lámpa   (  24V ) 
3 - 4     programozható kimenet ( nyitott kapujelző lámpa (OGI) 24V 5W vagy mágneszár                    
működtetés  12V  15 VA ) 
5    +24V  a  fotocelláknak  fototeszt  üzemmódban  és  a  közös  kivezetés ( com )  az  összes  
bemenet   számára ha  be  van  kapcsolva  a  Stand by  funkció    
6             0V  a  két   +24V  részére  ( 8 és 10  sorkapocs ) 
7            +24V  egyéb  kiegészítők  részére   max 200mA 
8             Common  -  közös  kivezetés  a  bemenetek  számára . 
9             Alt.Stop  bemenet  ( programozható   -  stop  nyomógomb  vagy  8,2 kohm-os  élvédelem ) 
10           Fotocella 
11           Fotocella 1 
12           Start 
13           Aux   -   programozható  bemenet   -   személybejáró  egy  szárny  nyílik 
                                                                             személybejáró  két  szárny  nyílik  félig 
                                                                             csak  nyitási  parancs 
                                                                             csak  zárási  parancs 
                                                                             fotocella 2 
  Antenna bemenet    
 
O kapcsolósor: lehet kiválasztani, hogy milyen típusú motort csatlakoztatunk a vezérléshez Table 5 
 
Stand by funkcióval is rendelkezik a vezérlés ami csökkenti alaphelyzetben az energiafelhasználás. 
Akkor  kell  bekapcsolni  ha  a  berendezés  akkumulátorról PS124  vagy  Solemyo 
  napelemes  rendszerrel  üzemel . 
A  motor  leállása  után  egy  perccel  aktiválódik  és  ilyenkor  az  OK  led  lassabban  villog . 
Gyárilag  a  funkció  be  van  kapcsolva  és  ekkor  az   7a   ábra  szerint  kell   bekötni  a  vezérlést . 
Ha  csak  a  fototeszt  üzemmódot  használja  akkor  az   7c   ábra  szerint  kell  bekötni . 
 
 
Ha  nem  használja  egyik  üzemmódot  sem  akkor  az   7 b  ábra   általános  bekötést  kell  
alkalmazni . 
 
Végállások  automatikus  keresése:   
 
Ki kell választani, hogy milyen motort használunk. 
Ha bekapcsolás után az L3-L4 ledek villognak akkor a végállás memória üres, ha nem villognak  
akkor már  van  végállás  betanítva  és  törölni  kell  a  memóriát. 
 
A  kapuk  legyenek  félállásban .  Nyomja  meg  a  Stop/Set és a Close  gombot  egyszer . Mindkét  
motor  kicsit  kinyit . 



M1 motor  bezár  végállásig  majd  a  M2 motor  bezár  végállásig . Mindkét  motor  kinyit  
végállásig . 
Mindkét  motor  bezár .  Ennek  a  folyamatnak  nem  szabad  megállnia  fotocella  letakarása  vagy  
más  hiba miatt .  Ha  valamelyik  motor  rossz  irányba  indul  el  állítsa  meg  a  folyamatot  a  Stop  
gombal  és  változtassa meg  a  motor  polaritását  majd  kezdje  elölről . 
 
Memória  törlés:  törlődnek  a  végállások  és  visszaállnak  a  gyári  beállítások . 
Nyomja  le  a  Close és  Open gombokat és tartsa nyomva. Felgyulladnak a ledek L1-L8 
Engedje  el  a  gombokat. Vezérlés ellenőrzi magát, az L3-L4 elkezd villogni, jelezve, hogy a 
végállás nincs memorizálva. 
 
Gyári  beállítások: 
  motor  sebesség  -  nyit 100% zár 60%                                automata  zárás   -   bekapcsolva 
  társasházi  funkció     -   kikapcsolva                                   elővillogás      -      kikapcsolva 
  fotocella  után  bezár   -   kikapcsolva                                 nyitási  késleltetés    -    5 szint  ( 20% ) 
  stand  by  / fototeszt   -  stand by                                         kapujelző-mágneszár / mágneszár 
  stop  bemenet       -     rövidzár                                            nehéz  kapu    -    kikapcsolva 
  társasházi üzemmód -   kikapcsolva                                      automata  zárási  idő    -    30 s 
  aux  bemenet    -    egy  szárny  nyílik                                 motoráram  figyelés    -    3  szint 
 
Programozás egyes szint: 
 
Belépés: Nyomjuk hosszan a Stop/Set gombot. Az L1 led elkezd villogni. Az Open és a Close 
gombokkal léphetünk a szükséges funkcióhoz. A Stop/Set gomb rövid megnyomásával 
kapcsolhatjuk ki és be a funkciókat. A led villogása jelzi, hogy be (hosszú villanás) vagy ki ( rövid 
villanás) van kapcsolva az adott funkció. 
Ha 10 mp belül nem nyomjuk meg egyik gombot se, kilépünk a programozásból! 
 
L1  Bekapcsolva: Automata zárás     
L2  Bekapcsolva: Fotocellán áthaladás után zár szünetidő 4mp. 
L3  Bekapcsolva: Áramszünet után zár. Zárás előtt 5 mp elővillogás. 
L4  Bekapcsolva: Fototeszt  Kikapcsolva: Stand-by 
L5  Bekapcsolva: OGI Nyitott kapujelző lámpa    Kikapcsolva: Elektromos zár 
L6  Bekapcsolva: Elővillogás 
L7  Bekapcsolva: Társasházi üzemmód Indító impulzusra mindig nyit. 
L8  Bekapcsolva: Nehezebb kapukhoz alkalmazható üzemmód. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programozás kettes szint: 
 
Belépés a kettes szintre: Nyomjuk hosszan a Stop/Set gombot. Az L1 led elkezd villogni. Az Open 
és a Close gombokkal léphetünk a szükséges funkcióhoz. Nyomjuk a Stop/Set gombot és ne 
engedjük el! A beállítandó érték aktuális értékét mutatja a led. A Stop/Set gomb folyamatos 
nyomva tartása mellett az Open-Close gombokkal állíthatjuk be a szükséges értékeket. 
A Stop/Set gomb elengedésével visszalépünk az egyes szintre! 
Várunk 10 másodpercet, és a készülék kilép a programozásból! 



 
Kettes szinten állítható: 
 
Az értékek a készülékhez mellékelt leírásban. 
 
L1 Autómata zárás ideje: 5 – 15 – 30 – 45 - 60 – 80 – 120 – 180 mp 
L2 Aux bemenet : személybejáró egy szárny nyílik 
                              személybejáró két szárny nyílik félig 
                              csak nyitási parancs 
                              csak zárási parancs 
                              fotocella 2 
L3 Motor sebesség 
L4 Zárás utáni motormozgás ideje. 
L5 Motor erő L1 minimum – L8 maximum 
L6 Szárnykésleltetés 0 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 40 – 50% 
L7 Karbantartási figyelmeztetés 
L8 Hiba naplózás 
 
Rádióvevő: 
 
Alkalmazható távadók: FLO, FLOR, O-CODE és SMILO 
 
Távadók programozása: 
 
Egyes mód: Távadó összes gombjának feltanítása! 
Nyomja hosszan a „R” (rádió) gombot a LED mellette folyamatosan világít. 
Nyomja a távadó gombját addig, ameddig a LED hármat nem villan. 
Várjuk meg ameddig a LED kialszik. Programozás kész. 
 
Gombok funkciói: 1. Teljes nyitás, 2. Részleges nyitás, 3. Csak nyitás, 4. Csak zárás. 
 
Kettes mód: Távadó adott gombjának programozása a szükséges funkcióhoz. 
Nyomjuk meg röviden az „R” gombot a led villogni fog. A villogások száma jelzi hogy melyik 
funkcióhoz tudjuk rendelni a távadót. Nyomjuk hosszan a távadónak a gombját addig, ameddig a 
led nem villan 3 hosszút. Engedjük el a gombot, és várjuk meg ameddig abbamarad a villogás. 
Kész. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Távadók törlése: 
 
A vezérlőegységen: nyomja meg és tartsa lenyomva az R (Rádió) gombot 
 
Kb. 4 másodperc múlva a"rádió" LED  folyamatosan világítani fog tartsa lenyomva a gombot. 
Kb. 4 másodperc múlva a"rádió" LED  kialszik (tartsa továbbra is lenyomva a gombot). 



Amikor az"rádió" LED el kezd villogni, pontosan a harmadik villanás alatt kell elengedni a gombot  
Törlés közben"rádió" LED  gyorsan villog. 
Végül a"rádió" LED 5 hosszút villan  jelezve hogy a törlés sikeres volt. 
 
 
A BERENDEZÉST SZAKEMBERREL KELL FELSZERELTETNI! 
SZAKSZERŰTLEN SZERELÉSBŐL ADÓDÓ MEGHIBÁSODÁS A GARANCIA 
AUTOMATIKUS ELVESZTÉSÉVEL JÁR! 


