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| confemparaneamente
pramere 4 volte il seconds pulsante [n°2].

EN: Press and hold pressed the first button at the 1op[n®1] on the
Stagnoli TX, meanwhile press 4 fimes the second button [2°2].
FR: Appuyer et maintenir enfoncée la 1ére louche {n° 1} en haut sur
la TX Stagncli et appuyer en méme temps, 4 fois, sur la deuxidme
touche (n°2).

la led clignote pendant 30 sec.

ES: Pulsar la tacla y mantener pulsada la 1° tecla alia (n°1) del TX
Stagnoli y al mismo tiempo, pulsar 4 veces la segunda tecla (n°2).

_30s

IT: Una volta che il LED inizia a lampeggiare lasciare entrambi
i pulsanti, il LED continua o lampeggiare per 30 second|

been to blink for 30s.

FR :Une fois que la led commence & clignofer, relécher les deux
touches.

| £8:Uno vez que lo luz del LED vuslve intermitente, dejor de soliar las |

dos teclas; esta fase dura 30 s,

Une fois que la LED commence & clignoter, relécher les deux touches ;

[ IT: Premers & tener premuto il 1° pulsante[n®1] in alto del TX Stagnali, |

IT: Premere e fener premuto il pulsante del TX da clenare. 1
| Se il lampeggio diventa veloce e regolare (2 vedi figura sofio}, |
la el i 'er fermi segui lo
Hfraccia [B]. Se invecs il lampeggio & irregolare (1 vadi figura softo] le
| informazioni trasmesse non sono sufficienti, segui la freccia [A]. |

corr

EN: Press and hold pressed the button that you want to copy. |
If it blinks like the methed 2 (see the piclure down) your TX
has been cloned succesfully, to and the operation
| follow the arrow [B]. If it blinks like method 1(see the picture down], |
| 1o clone your TX you needs more informations,follow the arrow [A]. |

EN: When the LED sterls fo blink release both the buttons. The LED has |

FR: Appuyer st maintenir enfoncée la touche da la TX & cloner.
Si le clignotement de la led devient plus rapide, c’esta-dire

identique au dlignotement 2 voir figure ci-dassous), le clonage sast

fait corractement. Pour finir, suivre la flache (B). Si au contraire le
li estidentique au dli

13 i

les i ne sent pas suivre alors lo

| fleche (A).

ES: Pulsar y mantener pulsada la tecla del TX de copiar, Si la luz

1 {voir figure cidessous), |

vuelve intermitante y mas rapida, y enfoncés igual a la luz 2 vea |

dibujo abajo), el mande ha sido copiade correctamente.

| Para acabar, seguir la flecha (B). Si al contrario, la luz intermitente |

estd igual ol num. 1 {vea dibujo abajo), las informaciones
| transmilidas no son suficientes, seguir la flecha (A).

| 5 30s :
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{IT: Sa il lampeggia inizia con una luce fissa di 55 e poi prosegue con |
un doppio lampegglo allora dovete premere il tasto nascosto del |
vostro TX origine, ceme in figura, pud essere un pulsate sul retro
oppure provare a premere lulti i pulsanti contemperaneamante.
EN: If the led has siarted to blink with a fix light for 55 and then
conlinues with a double blink, it means that you have to press the
 hidden bution on your source TX. You can find it, like on the picture,
behind the TX otherwise fry to press all the buttons together.

|
| FR: Sile clignotement commence avec une lumiére fixe de 5 sec. of |
continue ensuite avec un dauble clignotement, appuyer alors surla |
touche cachée de voire TX d'origine, comme sur la figure ; la fouche E
| cachée peut se frouver derridre |a télécommande ou, sur certaines |
| TX, cefte fonction peut éire aussi obfenue en appuyant sur toutes les |
touches de la TX en méme temps. |
|

|

i

ES: Si le secuencia empieza con una luz fija de 5 5. y despuas
continua con una |uz infermitente doble, pulsar la tecla escondida
del mando criginal - vea el dibujo; puede ser una tecla deiras o

| comprobar de pulsar fodas las teclas en el mismo fiempe.

D

| IT: Se il lampeggio si & fafto pid veloce & ad un solo impulso passare |
al rigquadro sotta. |
EN: If the blink is more fast and with only 1 blink go fo at the
| drawing down. |
I

FR: AK443: Emetteur Kallisto quatre-canal
| *Fréquence portante; 433.92Mhz

+Dimensions: 76x26x1 5mm

| *Poids: 14g

+Température de fonctionnement: -10° +55°
+Alimentation: batterie au lithium 3V de type CR2032
+Puissance irradiée (E.R.P): <1mW

*Modulation: digitale OOK [ON-OFF keying}
+Algorythme: code variable [rolling code - HCS)
+Absorption: 15mA en transmission

Remplacement des. s

IT: AK443: Trasmeftitore quadricanale Kallisto:
*Frequenza portante; 433.92Mhz
+Dimensioni: 76x26x15mm
*Peso: 14gr
sTemperatura di funzionamento: -10° +55°

| sAlimentazione: batteria al litio 3V di tipo CR2032
°Potenza irradiata (E.R.P.): <1 mW
sitodulazione: digitale QOK [ON-OFF keying]
=Algoritmo: codice varicbile (rolling code - HCS)

| »Assork i

En appuyant sur une fouche, la LED présente sur la 1

| clignote si la batlerie est déchargée.

Remglacer les batteries seulement par un modéle identique &
Foriginal. Les balteries doivent etre mises aux ordures selon les
normes en vigusur. l'électolyte conlenu dans les batteries est irritant
pour les yeux et pour la peav; en cas de contact laver
immédiatement ef abondamment avec ds ['eau of consulter un

| médecin

| Emetteur & usage exclusif d*ouverture de portail.

\ Produit conforme & la directive R&TTE 99/05/CEE.

ES: AK443 : Manda o distancia Kellisto
eFrecuéncia: 433.92Mhz
*Dimensicnes: 76x26x] 5mm

°Paso: 14g 1
sTemperatura de funcionamiento: -10° +55°

=+ Alimeniacion: bateria al lifio 3V de fipo CR2032
=Potencia iradiada (E.R.P}: <1m

| *Modulacidn: numerica OOK [ON-OFF keying)

»Algoritme: cadigo variable [relling code - HCS)
= Absorpcidn: 15mA en fr

FR: Si le clignoternent devient plus rapide, & une seule img "
passer & la figure suivante. |
| ES: Sila luz intemitente vuelve mas répida y con un solo impulsa,
| pasar al punio 3b.

IT: Premere, e tener premuto,il tasto su cui si vuola registrare
. ilcodice radio appena appreso fincha il LED non si spegne .
| EN: Push and hold pressed the bution that you choase to record the
| redio cede that we have just detected until the LED will be OFF |
FR: Appuyer et maintenir enfoncée la touche sur laquelle vous désirez |
enregisirer le code radio qui vient d'aire copié, jusqu'a ea que la
LED s'éleigne.
£8: Pulsar y mantener pulsada la tecla sobre la cual si quisre
memerizar el nueva cddigo radio aprendido hasta que el led se

.‘ apagve.
' 3b

| Subslitucidn de la baterla

Pulsanda una tecla, lo luz del LED del mands parpadea si la bateria
estd descargada

Cambiar lo bateria sdle per otra identica al modelo original.

Los baterias lienen que ser liradas a la basura de acuerdo con las

| normos. El elecirelito de la bateria es iritante para los ojos v la piel;

| en caso de contacto, lavar immediatomente con abundanle oguo y
| consullar o un médico.

Mando a distancia sélo para aperiura de cancela
Producio conforme a la directiva R&TTE 99/05/CEE.

-

15mA in tr
| Sostituzione delle batterie: o
| Alla pressione di un tasto, il LED presente nel

radiocomandeo lampeggia in caso di batteria scarica.
| Sostituire le batferie solamente con un madello uguale all’sriginale. |
| Per lo smaliimento delle balterie vecchie, rispettare le norme vigenti. |
| L'eletirolita contenuto nelle batterie & irrilante per gli cechi e la pelle,
| quindi, nel caso di contatto, lavare immediatemente ed
| abbondantemente con acqua & consuliare un medico.

| Tr 2 per use esclusivo apri
| Prodatto conforme alla direttiva R&TTE 99/05/CEE

| EN: AK443: Kollisto fourchannel fransmitter

«Carrier frequency: 433.92Mhz

eDimensions: 76x26x15mm

1 eVWeight: 14r

*Operaling temperature: -10° +55° |

«Power supply: CR2032 lithivm battery 3Y

*Carrier radiated (E.R.P): <ImW

eModulation: digital OOK {ON-OFF keying]

| eAlgorithm: rolling code - HCS
*Absorption: 15mA transmitiing

1

| Ballery replacement {

| If the battery is low, the LED will wink avery lime the botfon is pushed.

| Please replace the batleries only with equal enes. The old batleries
must be displaced according fo the envirenmental regulations.

| Eleciralyte contained in the balteries is exiremly irritant for eyes and

| skin. If you come info contact with it, wash immediately with water
and consult a doctor.

| The fransmelter must be used only for gate-opening systems.
| The arlicls is in compli with R&TTE 99/05/CEE directive




